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本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

naa マーク製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事おです。 

マーク関連のある項目のページを記しています。 

-文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボッ 
クスなどの名称を表わしています。 

-文中『』で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

-本書では原則として Ethernet メディアコンバータを本製品と表記しています。 

-本書では原則として弊社製無線アダプタを装着したパソコンを無線パソコンと表記していまず。 

-ケーブルで接続された1日/100 BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にする 
たゆに本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAN …ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN …無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のたゆに本書のみで便宜上使巧する巧語であり、一般的には使用されません。あらか 
じめご了承ください。 


■本書の著作権は弊社に掃属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改蜜などを行ラことは 
禁じられております。 

■ BUFFALO™、AirStation™. AOSS™ は、株式を社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製 
品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、 TM 、 @、 ©などの マークは 記載していません。 

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、な良のたゆ予告なしに変更される場合があり、 
現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の 0 A 機器としてお使いください。万一、一般曰 A 機器が外として使用された 
ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療磯器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要ボされる用途には使用しないで 
くださし、。 

-—般 0 A 磯器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる 
システムのを全設計や故障に対する適切な姐置を万全におこなってください。 

■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ 
さい。また、弊社は、本製品に関して日本国外でのな守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、 
日本国外への輸出に隙して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■ 本製品の使巧に隙しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使巧ください。特に、ま意事項として記載され 
た取扳方まに違反する使巧はお止めください。 

■ 弊社は、製品の故障に関して一をの条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失■破損した場合につい 
ては、イ呆証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったたゆに、データを消失-破妻に 
伴ラ損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねまずのであらかじめご了承ください。 

■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場 
合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修捕し、または瑕疵のない同一觀品または同等品に交換 
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 
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はじめに 


このたびは、本製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。 

本製品は、有線ネットヮーク機器の LAN ケーブルを無線化にする製品です。「らくら 
く ！セットアップシート」および本書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

■ 設定変更に必要な環境 

下記のいずれかのバソコン 
- Windows XP/ 2000 /Me の 8/95/NT4.0 搭載パソ〕ン 
- Macintosh [Mac OS 8.6 な降](ただし、 WEB ブラウザが必要です。） 

X WEB ブラウザで本製品の設定をおこなラ際は、な下のパ'-ジョンの WEB ブラウ 
ザが必要です。 

- Internet Explorers . 0な降- Netscape Navigators . 0な降- SafarM.O な降 
《 Macintosh をお使いの場合、ファームウエアのアップデート機能が使えません。 
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■ 本製品の使用例 


使用例①：パソコンを無線ネットヮークにつなぐ 

与「第1章パソコンを無線ネットワークにつなごラ j ( P .5) を参照して、設定をおこなって 
ください。 



(親機、 

※ここでは、 WLI 3- TX 1- G 已4のイラス 
卜を使巧して説巧しています。 


使用例②:ゲーム機、デジタル家電やプリンタを無線でつなぐ 

与「第2章ゲーム機/デジタル家電/プリンタを無線でつなごう」 （ P . 1 3) を参照して、設 
定をおこなってください。 



※ここでは、 WLI 3- TX 1- G 已4のイラ 
ストを使用して説明しています。 


が 


心 I 

AirStation 
(親機） 




プリンタ 
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使用例③:複数のネットワーク機器を無線でつなぐ（マルチクライアント機能） 

X この使い方は、 WLI 2- TX 1- AG 54 および WLI - T 1- B 11 には対応していません。 

与「第3章複数のネットワーク機器を無線でつなごう j ( P .33) を参照して、設定をおこ 
なってください。 


< LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンパータをお使いの場合> 
(WLI3-TX1-G54/WLI2-TX1 -AMG54(-AG54)/WLI-T1-B1 1など） 



< LAN ポートが4ポートおるイーサネットコンバータをお使いの場合> 
(WU-TX4-G54HP など） 
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第 1 章パソコンをお線ネットワークにつなごう 

1.1 設定のしかた . 6 

1.2 パソコンからユーティリティを実行して設定ずる . 8 
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第 1 章 

パソコンをお線ネット7—ク 

につなごラ 


LAN ポートを搭載したパソコンを無線パソコンとして使います。 


1.1 設をのしかた_ 

1.2 パソコンからユーテイリテイを実巧して設まする 




設定のしかた 


本製品のセットアップは、下記の2つのち法があります。環境に合ったセットアップ方 
法を選んで、セットアップをおこなってください。 

•ボタンを巧して自動的に設定をおこなう (AOSS) 

•パソコンからユーテイリテイを実行して設定する 

■ ボタンを押して自動的に設定をおこなう場合 ( AOSS ) 

X AOSS に対応した Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してくださ 
い。 



Airs ね tion 端徽と本製品(子微の 
AOSS ボタンを押して、 


自動で接続設定！！ 

づ「らくらく！セツ ト アップ シート J を参照して設定をおこなってください。 


6設定ガイド 
























■ パソコンからユーティリティを実行して設定ずる場合 

X AOSS にが応していない Airs ね tion (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してく 
ださい。 



ユーティリティを使って、本製品と 
AirStation (親機)が通信できるよう 
にする 


与「パソコンからユーテイリテイを実行して設定ずる j ( P 8) を参照して設定を 
おこなってください。 


設定ガイド I 7 















パソコンからユーテイリテイを実巧して設定する 


本製品のセ、 
r«a . 設定^ 


本製品(子機)を接続しよラ 

ットアツプは、 LAN ポートを搭載したパソコンから行ないます。 

設定を行なうパソコンの有線 LAN ポートが正しく動作していることを確認してくださし、。 


Macintosh をお使いの方は、下記の手順でケーブルを接続した後、「第4章 WEB 設定画 
面」を参照して設定をおこなってください。 


く LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンバータをお使いの場合> 
{ WLI 3- TX 1- G 54/ WLI 2- TX 1 - AMG 54(- AG 54)/ WLI - T 1- B 1 1など） 


本製品とパソコンを付属の LAN ケーブル 



パソコン 


3 AC アダプタを 家庭 用 

コンセントに差し込みます。 


付属の AC アダプタを接続します。 



ETHERNET ランプが点灯します。 


X ETHERNET ランプが点灯しないときは、 
一度 AC アダプタを抜き差しして、電源を 
入れなおしてください。 
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く LAN ポートが 4 ポートあるイーサネットコンバータをお使いの場合 > 



※ランプが点灯しないときは、一度 AC ア 
ダプタを抜き差しして、電源を入れなお 
してください。 
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尼狂 a 本製品(子機)の設定をしよラ 

本製品（子徽を AirStation 襯撒に無線で接続します。 

mss \^ c \ ntoshD □□□□□□□□ W VEBQ □□□中 □□□□□□□□□□□□□□□□□ 


1 パソコンを起動しまず。 

2 添付の CD-ROM (Ethernet Converter CD) をパソコンにセツトしまず。 


3 


4 


5 




m 

r マアルちをる ( M ) 

广它キュ U ティに出する;—主ま事な域 

イ-ブーネッよ工^バーさの訝定をする-トサ—ネットコン' 
ンストルし重す《 

-かネ-ジがイ 


U 故了 I 


ほ用巧ま离。 

ホのお品度曲巧契的を措 S く磁みの U \ 


酉約め巧りのミのをミむ I コ王 [Pate Do — nW - SW してくた3い • 


'。トウ!•アほ明巧巧契的と安をのたのこ 
，だ社とけホす)け.あ 
-. 司宙す5话合 I こかき IJ.L 
:W 下.壬ソコトな■•アといし I 


<株 )11 ッつァ□-似下. M 社とい L ホす)け.お吾おがソつトウIア皮用巧 lS<ly 下.本契的社1しホ 
す)の内容のすぺでこ向宙す5话ミIこかきリ.こ! SA いたなた助 SOU 下，巧品社んなす)Iこ 
き壬 h るVつトウ•アの下.壬ソコトウIアといし虫す)のほ用 S 巧是し 'たし軍す， 

更ほ用巧宙 

I «はけ.本 K 内Iこ巧足す5実押で.本ソつトウIアのほ田£お B 株こ非弓届のこけ话します。 


葬仰 


し S す。イーヴネトコンパ ー3 


ぶン絕關!激織お 


怖''5巧迎 fi すな ， t 
I ：すを必要があ！** 

J 1.1 ♦ 


■ (T^3 [ユーテイリテイをインストール]を 
選択します。 


■(2023 [実行]をクリックしまず。 



CfTWl [次へ]をクリックしまず。 


-( Tvm 使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックしまず。 
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か卜》モ© 8 折 ^ 

で.■口.りで〜仙 S インか-ルする' ルクでな折してくた3い。 ■ 

_ 


t . が’が王；欠の 7 JI 阳こイーリ 

この,,ル。''へのわが- IW;' か 

Sl | の: IJI け'ヘインか-ルする点合 I . 


f ットコー t -5 巧ンか-1し£す。 

が9ン SW , クし軍す。 

[き脚が5巧クリ’々して HM で迎 fi してなさ IA 


f wfT-^oT/Wf — 

:* Profram Fi お 》 BUFFAL0»-f-tf4 ツトコンパ-5 


J ’ 扇 


(51^ イーサネットコンパータマネージヤ 
のインストール先を確認します。 


[次へ]をクリックしまず。 


インストール巧を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 
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- 

ドが月‘_ _ ■SI— 

イーヴネットコン,；一城陡す 
るユーティリラ'ィ8インストールし 

S す。 



必要が''ロク容畳 C ' 24扣 K 

至き打巧宜量 C 1381316 K 




< 民 5® 1 ~灰^ル 

1 



-<2M 



(TM 


r イーサネ ツ トコンバータ J がチ エツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


[スタートト[プログラム]- [BUFFALO]- [イーサネツトコンパータ]-[イーサ 
ネットコンバータマネージヤ]を選択します。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動します。 



( ffl 3 





(m 





お使いの LAN アダプタを選択しま 
す。 


[0K] をクリックしまず。 

[接続設定]をクリックしまず。 


[自動検出]をクリックしまず。 
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SSID のなま 



■<TF!H 接続ずる AirStation を選択しまず, 


(OTM [ OK ] をクリックします, 



(m 


[ OK ] をクリックします。 



' 〈 I 民 


〈北も 1 




AirStation の暗号化の種類を選択し 
まず。 


AirStation の暗号キーを入力しま 
ず。 

[ OK ] をクリックします。 


AirStation の検索が始まります。 


16 



- 〈 I k ; 劇 


AirStation 名が黒色で表示され、アン 
テナマークが表示されます。 


17イーサネットコンパータマネージャを閉じます。 

これで 、 AirStation (親機）と無線で通信できるようになります。 
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第 2 章 

ダーム機/デジタル家電 
/プリンタを巧線でつなごラ 


ネットワーク接続可能なゲーム機、デジタル家電やプリンタなどを無線でつなぎます。 


2.1 

設をのしかた 


2.2 

有線(ケーブル)で接続するパソコンから設をする 



■ 本製品(子機)の設定をしよラ . 

. 17 


■ 本製品(子機)を接続しよラ . 

. 22 

2.3 

巧線パソコンから設まする 



■ Airs ね tion の暗号化設定を無効にしよラ . 24 

■ 本製品(子機)を設定しよラ . 26 

■ AirStation の暗号化設定を元に戻そう . 30 

■ 本製品(子機）と正しく通信できるか確認しよラ . 32 











設定のしかた 


2.1 


本製品のセットアップは、下記の3つの方法があります。環境に合ったセットアッ 
プ方法を選んで、セットアップをおこなってください。 

• ボタンを巧して自動的に設定をおこなう （AOSS) 

• 有線(ケーブル）で接続するパソコンから設定する 
• 無線パソコンから設定する 

■ ボタンを押して自動的に設定をおこなう場合 ( AOSS ) 

^ AOSS に対応した AirStation (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してくださ 
い。 


※ここでは、 WU 3- TX 1- G 日4のイラス 
卜を使用して説明しています。 


AOSS ボタン 
を押ず ， 




AirStation (親機) 


^ 本製品(テ機 



Airs ね tion 潮微と本磬品(子機)の 
AOSS ボタンを押して、 

自動で接続設定！！ 

=>「らくらく ！セットアップシート J を参照して設定をおこなってください。 


14設定ガイド 





























■ 有線(ケーブル)で接続するパソコンから設定する場合 

X有線 LAN ポートを搭載したパソコンをお使いの方は、この手順で設定することをお 
勧めします。 


本製品(子機)を設定した後、ゲーム機/プリンタ/デジタル家電に接続しま 
ず。 


Step ! 



ユーティリティを使って、本製品 
と Airs ね tion (親機）が通信でき 
るよラにずる 



Step 2 






本製品(子機） 


AirStation 

(親機） 

※ここでは、 WU 3- TX 1 - G 己4のイラス 
卜を使用して説明しています。 





ゲーム 機 



プリンタ 


与「有線(ケーブル)で接続するパソコンから設定ずる j(P17) を参照して設定を 
おこなってください。 
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■ 無線パソコンから設定する場合 

^無線パソコンから設定を行なう場合は、一度 AirStation の暗号化設定を使用しな 
い設定にずる必要がありまず。 (Macintosh をお使いの方は、この手順では設定 
できません。） 


※ここでは、 WLI 3- TX 1- G 日4の 
イラストを使巧して説明し 



%, 


本製品 


AirSta が on の暗号化設定を 
無効にしまず 

3 AirStation の暗号化設定を 
元に戻します 




ィ ir が S 2 S 


AirStation (親機） 


パソコン 



2 本製品の ESSID ( SSID ) と暗号化の 
設定をしまず 

与「無線パソコンから設定する j(P24) を参照して設定をおこなってください。 
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存族(ケースレ)で热続するパソコンから設定する 


Gsn 本製品(子機)の設定をしよラ 

本製品のセツトアップは、 LAN ポートを搭載したパソコンから行ないます。 


naa □□□□□□□□□□□□□□ 岡 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ |\^dntoshn □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 田 □ 4 〇 VEBD n D 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


1 本製品をパソコンの LAN ポートへ接続しまず。 

<LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンパータをお使いの場合> 
( WLI 3- TX 1- G 54/ WU 2- TX 1 - AMG 54(- AG 54)/ WLI - T 1- B 1 1など） 




ETHERNET ランプが点灯しまず。 


^ ETHERNET ランプが点灯しないときは、 
一度 AC アダプタを抜き差しして、電源を 
入れなおしてください。 
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<LAN ポートが 4 ポ ーh あるイーサネッ h コン八"ータをお使いの場合 > 



※ランプが点灯しないときは、一度 AC ア 
ダプタを抜き差しして、電源を入れなお 
してください。 


2 添付の CD-ROM Ethernet Converter CD) をパソコンにセットしまず。 


3 





(m 


[ユーテイリテイをインストール]を 
選択しまず。 


[実行]をクリックしまず。 


4 



[次へ]をクリックします。 
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(100 



It, \ I 


I クリック I 


インストールホを変更する場合は、[参照] 


使巧許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックします。 


イーサネットコンバータマネージャ 
のインス! -- ル巧を確認しまず。 


[次へ]をクリックします。 

をクリツクして変更してくださし、。 



「イーサネットコンパ'—夕 J がチエッ 
クされていることを確認します。 


必取げ口屈量 0 
空きり巧宜量 0 


1381316 K 


く ちがを 


1 


ゎ ；I 


(2B 


[次へ]をクリックします。 



[完了]をクリックします。 


[スタートト[プログラム]- [BUFFALO]- [イーサネツトコンパータ]-[イーサ 
ネットコンパ'-タマネージヤ]を選択します。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動します。 



お使いの LAN アダプタを選択しま 
す。 


[0K] をクリックします。 
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(m 


C\WSi 


[接続設定]をクリックします。 


[自動検出]をクリックします。 


13 


SSID のなま 


榜化されたエアステーションの: 




- (2® 

0 K & _再巧ま(巧」 _キャンかレ」 


接続ずる AirStation を選択しまず。 


に K] をクリックします。 


14 


SSID： 1000 DO 的邮314 

一斯 I 

ネットトウタが姻)：[■アクわスポイント想由池言 
よくほう SS の (ぶ： 


3 


黒禄チヤ ... ismt 


励！]みか） 

< く肖り除の）」 


I 0 K ♦ I 自お)巧化か. I キャンれ!レ J 


-<TBBig [OK] をクリックしまず。 
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SSID? り0000的10314 'I こ巧ちします。 


^旨ち化方式 $) j^PA-PSK-AES 卜63义モ 


3 


#ほキ 


- が樹ヒキ - す:三 


[? — -OK Aril _キ々ン它ル J 


-(nui 

(2Ba 

-(3 M 


AirStation の暗号化の種類を選択し 
ます。 

AirStation の暗号キーを入力します。 

[ OK ] をクリックします。 


AirStation の検索が始まります。 



KM) 、化: 


てびステーシ3ンら1!クル-フる ] 肝アドレス Ows わン>1 


T 000006500314 APOOODO 防00314 


电かな！1日化法9 ».日 Mbps 


1 1；> I 


AirStation 名が黒色で表示され、アン 
テナ マークが 表示されます。 


17 イーサネットコンパ‘ータマネージャを閉じまず。 

これで、 AirStation (親機）と無線で通信できるようになります。 
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巧狂 D 本製品(子機)を接続しよラ 

本製品を有線 LAN ポート搭載ゲーム機、デジタル家電やプリンタに接続して、正しく 
通信できるか確認します。 


< LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンバータをお使いの場合> 
( WLI 3- TX 1- G 54/ WLI 2- TX 1 - AMG 54(- AG 54)/ WLI - T 1- B 1 1など） 

〇 本製品にゲーム機、デジタル家イ^ 

電やプリンタを接続しまず。 




デジタル家電 


© AC アダプタを家庭用 

コンセントに差し込みまず。 


WIRELESS ランプと ETHERNET ランプが 
点灯しまず。 

《 ETHERNET ランプが点灯しないときは、一度 
AC アダプタを抜き差しして、電源を入れなお 
してください。 


< LAN ポートが4ポートあるイーサネットコンバータをお使いの場合> 
( WLI - TX 4- G 54 HP など） 

£k 本製品にゲーム機、デジタル家電やプリンタを接続します。 



© LAN ランプと WIRELESS 
ランプが点灯しまず。 

※ランプが点灯しないときは、一度 
AC アダプタをあき差しして、電 
源を入れなおしてください。 
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2 パソコンを Airs ね tion (親機）に接続します。 


3 Airs ね tion に接続された Windows パソコンから、[スターり一[プログラム]- 

[ BUFFALO ]- [イーサネ ツ トコンバータ]-[イーサネ ツ トコンバータマネー 
ジヤ]を選択しまず。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動して、自動的に検索が始まります。 



(2U 


これで、設定は売了です。 


本製品が表示されたら設定は完了で 
す。 


[閉じる]をクリックして、イーサ 
ネットコンバータマネージヤを終了 
します。 
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巧線パソコンから設定する 


|_ 2.3 

AirStation の暗号化設定を無効にしよラ 

本製品は、出荷時設定で近くの AirStation と自動的に接続する設定になっています。 
ただし、 AirStation に暗号化の設定がされていると通信できませんので、暗号化設定 
を「使用しない」に設定してください。 

Xその他、 Airs ね tion はが下の状態 （AirStation の出荷時設定と同じ）である必要があります。 

- MAC アドレス制限：制限しない 
- ANY 接続 ：許可する 

1 AirStation のマニュアルを参照して、暗号化設定を「使用しない j に設定してくださ 
い。 

WHR2-G54/W 目 R-G54/B11 をお使いの場合の設定例 

下記の手順は、 Airs ね tion のファームウェアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 AirNavigator を起 
動します。 

(2) [エア ステーション設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

感お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

® ューザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ューザ名」欄に 「root」 を入力、 
「パスワード J 欄を空欄にして、 [0K] をクリックします。 

感設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックします。 

© 「無線の信号を暗号化する （WEP/TKIP/AES)」 を選択します。 

③「暗号化しない J を選択して、[進む]をクリックします。 

感 「AirStation の暗号化の設定は完了しました J と表示されたら、ブラウザを閉じます。 
WHR-G54 をお使いの場合の設定例 

^ 下記の手順は、 Airs ね tion のファームウェアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 AirNavigator を起 
動します。 

(2) [エアステーション 設定]を選択して、[実行]をクリックします。 

感お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

® ューザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ューザ名」欄に 「root」 を入力、 
「パスワード J 欄を空欄にして、 [0K] をクリックします。 

感設定画面が表示されますので、左に表示されている 「LAN 設定」をクリックします。 

©「WEP」 欄の 「WEP 使用する J のチェックボックスを外して、画面下の[設定]をクリッ 
クします。 

③「下記の設定蜜更を行います。」と表示されたら、[設定]をクリックします。 

感「設定が完了しました J と表示されたら、ブラウザを閉じます。 
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2 AirStation の暗号化設定を変更したため、設定ずるパソコンと AirStation が通信でき 

ない状態となります。 

AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation に接続しなおしてください。 
AirStation への再 接続 手順の例 

下記の手順は 、 Client Managers やクライアントマネージヤのパ’ージョンによって異な 
りまず。 


1 


ステータスをま示する径） 

^ ~んノァんレもま巧な ( P ) 


■V も i 



T 133 


画面右下のタスクトレイにあ 
る3アイコンをちクリックし 
て、>■検索を表示ずる」を選択し 
まず。 



3 


4 




(M3 


(2B 



「暗号化なし J を選択しまず。 


■■〇んをクリツクします。 


■■接続中」と表示されたことを 
確認します。 


確認が終わったら、本製品（子機）の設置をおこないます。 
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包狂 D 本製品(子機)を設定しよラ 

1 本製品を有線 LAN ポート搭載のゲーム機、デジタル家電やプリンタに接続します。 

< LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンパータをお使いの場合> 

(WLI3-TX1-G54/WLI2-TX1 -AMG54(-AG54)/WLI-T1-B1 1 など） 



プリンタ 


デジタル家電 


0 付属の AC アダプタを 
接続しまず。 

ETHERNET ランプが点灯しまず。 

《ETHERNET ランプが点灯しないと 
きは、一度 AC アダプタを抜き差しし 
て、電源を入れなおしてください。 


家庭用コンセント 


WIRELESS 


r 

V ジ || E ド 

■ぶ— 

/|、 

r 別 . ツ T 

[ ^ 

•nw 

'業, 

挪 が"が 

V 

■:〇:— 

つ、 

/ 


0 J 


く LAN ポートが4ポートあるイーサネットコンパータをお使いの場合> 
{WU-TX4-G54HP など） 


本製品にゲーム機、デジタル家電やプリンタを接続します。 



ランプが点灯しまず。 


^ランプが点灯しないときは、一度 AC 
アダプタを抜き差しして、電源を入れ 
なおしてください。 


家庭 用コンセント 

ム 添付の CD-ROM Ethernet Converter CD) をパソコンにセットしまず。 
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(1 做 j;J [ユーテイリテイをインストール]を 
選択しまず。 


<200 [実行]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックしまず。 



t. が.,71主；欠の 7JI 阳こイーリ 
この7ホ午'へのかか- IW 3'け- 
則の W け'ヘインか-ルする点合I; 


!■ットコン1 $ を(ン7卜ールし£す。 

が9ン SW, ウし軍す0 

[き脚巧巧クリ’々してで迎 fi してなさ IA 



イーサネツトコンバータマネージヤ 
のインストール先を確認します。 


[次へ]をクリックしまず。 


インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 



インか-ルすら]ン本'-わ巧进）-てくたさい • インか-ルし化口冲わ M S. 恩折括してくだ3い， 


ijygjjg g gjgijgnjg[ y 


p が 用 ■ ■ ■ - ■ ! 

イーヴネットコンパー SSiS 定 T 
るユ-テイリテイ S インストー)ん 
ます。 


「イーサネットコンパ‘ー タ J がチ エツ 
クされていることを確認しまず。 


お要? cif'v の容量 C 
をさろか百呈 C 


1391316 K 


<戻かが 


し ！]• 




(2B 


[次へ]をクリックします。 
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8 


9 



[完了]をクリックします。 


[スタート]—[プログラム]— [BUFFALO] —[イーサネットコンバータ]—[イーサ 
ネットコンバータマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンバータマネージャが起動しまず。 


10 



(T1P1 




お使いの LAN アダプタを選択しま 
す。 


[OK] をクリックします。 


11 



(TM 


[接続設定]をクリックします。 


「イーサネットコンバータが見つかりませんでした」と表示されたときは、「イーサ 
ネットコンパータマネージヤで本製品が検索できません」を参照してください。 



(WM 


[自動検出]をクリックします。 
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13 


ss のの巧ま 



接続ずる Airs ね tion を選択します。 

naa □□□□□□□□on□□□□□ 

Araation 日 □□□□□□□□ 

D 0 

[ OK ] をクリックします。 


14 



■( I bjiJH 


[ OK ] をクリックします。 


15 


巧毎の確里 


SSID ぞ日00的的 

0314'に-夏足しミす。 

广 



ち化ち巧の |WPA-PSK-AES~e-63 で手 


をほキー化)， 



广こ.ツ巧-化キ-ムミお': 


^~ OKJ 


ン它ル」 



-<2Ha 


AirStation の暗号化の種類を選択し 
まず。 

AirStation の暗号キーを入力しまず。 

[0 K ] をクリックしまず。 


naa □□□□□□□□□□□□ m □□□中卿 □□□□□□□□ 
AirStation の検索が始まります。 


16 



C\VM 


この段階では、本製品と Airs ね tion の 
暗号化設定が異なるため、左のエ 
ラーメッセージが表示されますが、 
[いいえ]をクリツクしてください。 


11 検索が終了したら、イーサネットコンバータマネージヤを閉じます。 
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AirStation の暗号化設定を元に戻そう 

AirStation の暗号キーを元に戻して、本製品と正しく通信できるか確認します。 

1 AirStation のマニュアルを参照して、暗号化設定を元に戻してください。 
WHR2-G54/WBR-G54/B11 をお使いの場合の設定例 

X 下記の手順は、 AirStation のファームウエアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エア ステーション 設定]を選択して、廣行]をクリックします。 

③ お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ューザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ューザ名」欄に 「rootj 
を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、「機能設定」タブをクリックします。 

⑥ 「無線の信号を暗号化する （WEP/TKIP/AES)」 を選択します。 

⑦ 暗号化の種類 (VVEP/TKIP/AES) を選択し、 P31 の手順3で設定した暗号キーを入 
力します。 

⑨入力が終わ ったら、 [設定]をクリックします。 

⑨「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを開じます。 

WHR-G54 をお使いの場合 

X 下記の手順は、 AirStation のファームウエアのバージョンによって異なりまず。 

① AirStation に添付されている AirNavigator CD をパソコンにセットして、 
AirNavigator を起動します。 

② [エア ステーション 設定]を選択して、廣行]をクリックします。 

③ お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ]をクリックします。 

④ ューザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ューザ名」欄に 「root」 
を入力、「パスワード」欄を空欄にして、 [OK] をクリックします。 

⑤ 設定画面が表示されますので、左に表示されている 「LAN 設定 J をクリックしま 
す。 

⑧ 「WEP」 欄の 「WEP 使用する」にチェックをつけてから、「1」を選択し、 P 31 の手 
順3で設定した暗号化 (WEP) キーを入力します。 

⑦入力が終わったら、画面下の[設定]をクリックします。 

⑨ 「下記の設定変更を行います。」と表示されたら、[設定]をクリックします。 

⑨「設定が完了しました」と表示されたら、ブラウザを開じます。 
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2 AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation に接続しなおして〈ださい。 
AirStation への再接続手順の例 

下記の手順は 、 Client Managers やクライアントマネージヤのパ'-ジョンによって異なり 
まず。 


ステータスちま示する城 

A 山 AUU 折 — 


■文 も 



画面ち下のタスクトレイにあ 
るアイコンをちクリックし 
て、>■検索を表示ずる」を選択し 
まず。 




S-(M3 


く化も] 




AirStation に設定する暗号化の 
種類を選択しまず。 


AirStation に設定する暗号キー 
を入力します。 

X ここで入力した暗号キーは、無 
線アダプタ（子機）に設定され 
ます。 


■" OKj をクリックします。 


4 


■■接続中」と表示されたことを 
確認します。 
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巧狂 D 本製品(子機）と正しく通信できるか確認しよラ 

イーサネットコンバータマネージヤを起動して、本製品斤撒と正しく通信できるか確 
認します。 


1 [スタートト[プログラム]- [ BUFFALO ]- [イーサネツトコンパータ]-[イーサ 
ネットコンパ'-タマネージヤ]を選択します。 

イーサネットコンパータマネージヤが起動して、自動的に検索が始まります。 


2 


ぉぉ I IP7 ドし： ; MAC アドレス \_1 


L : 

再枝ホの I IPi 席'の J WEBiS ミ処) < 苗化」ご巧窃 


■<2M 


本製品が表示されたら設定は完了で 
す。 


[閉じる]をクリックして、イーサ 
ネットコンパ'-タマネージヤを終了 
します。 


これで、設定は完了です。 
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第 3 章 

複数のネット7—ク機器を 
巧線でつなごラ 

(WLI2-TX1-AG54/WLI-TX1-B1 1 を除く） 


有線のネットワークを無線でつなぎます。 

この使い方は、 WU 2- TX 1- AG 54 および WU - T 1- B 11 には、対応していません。 


3.1 設定のしかた_ 

3.2 パソコンからユーテイリテイを実巧して設定ずる 



□ □田□□田 □□□□□ 

□ □田□□田 □□□□□□ 
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設定のしかた 


3.1 


本製品のセットアップは、下記の2つの方法があります。環境に合ったセットアッ 
プ方法を選んで、セットアップをおこなってください。 

• ボタンを巧して自動的に設定をおこなう （ AOSS ) 

• 有線(ケーブル）で接続するパソコンから設定する 

■ ボタンを押して自動的に設定をおこなう場合 ( AOSS ) 

^ AOSS に対応した AirStation (親機）をお使いの場合は、この手順で設定してくださ 
い。 


※ここでは、 WU 3- TX 1- G 54 のイラス 
卜を使巧して説明しています。 



AirStation (親機) 


AirStation 爛徽と本製品（子機） パソコン 

の AOSS ボタンを押して、 

自動で接続設定！！ 

与「らくらく ！セツトアップシート J を参照して設定をおこなってください。 
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■ パソコンからユーティリティを実行して設定ずる場合 


※ここでは、 WL 13- TX 1- G 已4のイラス 
卜を使用して説明しています。 



AirStation (親機) 


ユーティリティを使って、本製品 
と AirStation (親機）が通信でき 
るよラにずる 


八ソコン 


与「パソコンからユーテイリテイを実行して設定ずる j(P36) を参照して設定を 
おこなってください。 
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Ka パソコンからユ—テイリテイを実行して設定する 


Gsn 本製品(子機)を接続しよラ 

本製品のセットアップは、 LAN ポートを搭載したパソコンから行ないます。 

naa □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ f^cintoshD □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□田 □ 4 n VEBD 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


< LAN ポートが1ポートのみのイーサネットコンパータをお使いの場合> 
( WLI 3- TX 1- G 54/ WLI 2- TX 1- AMG 54 など） 




ETHERNET ランプが点灯します。 

《 ETHERNET ランプが点灯しないときは、 
一度 AC アダプタを抜き差しして、電源を 
入れなおしてください。 
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< LAN ポートが 4 ポートあるイーサネットコンバータをお使いの場合> 
{ WU - TX 4- G 54 HP など） 


砂 


0 


，本製品とパソコンを付属の 
LAN ケーブルで接続しまず。 


付属の AC アダプタを接続しまず。 


1 «- 


家庭用コンセント 



っ i 

寸 〇 さ A U 




0 


ランプが点灯しまず。 

ランプが点灯しないときは、一度 AC ア 
ダプタを抜き差しして、電源を入れなお 
してください。 


巧狂 D 本製品(子機)の設定をしよラ 

1 添付の CD-ROM (Ethernet Converter CD) をパソコンにセットしまず。 


<1お；け [ユーテイリテイをインストール]を 
選択しまず。 


(200 [実行]をクリックします。 


■dWSi [次へ]をクリックしまず。 
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4 



■(IBS 


使用許諾契約を読み、同意できる場 
合は、[はい]をクリックします。 


5 


/ ~=~PBHPB 

端 ,'… 山靈 '"… ' 、 jpjw く 1 


ホの711 阳こイ - 

この711け WIM ンか-ル13.か 

Si| の 7*1 け'ヘインか-ルする巧合 

ネットコソ 1-5 を(ソか-ルし S す。 

'陆 ''5 巧クわ5し S す。 

t, [を口扣取 SW して7<ル午ろ g 折してください。 

(CFtoram Fites*BU"AI_0, ィ-ヴネットコン". -3 ^ 封？の.| 


<戻るの1 わ畑！ ■ 1 


イーサネットコンバータマネージャ 
のインス I ル巧を確認します。 


[次へ]をクリックしまず。 


インストール先を変更する場合は、[参照]をクリックして変更してくださし、。 


6 


「イーサネットコンパ'—夕 J がチエツ 
クされていることを確認します。 


[次へ]をクリックしまず。 


8 



[完了]をクリックします。 


[スタートト[プログラム]- [BUFFALO]- [イーサネットコンパータ]-[イーサ 
ネットコンパ'-タマネージャ]を選択します。 

イーサネットコンパータマネージャが起動します。 



I ■が月 I 

イーヴネットコンパー55試定了 
るユ-ティリテ。インスト叫ん 
S す。 


1 1;り 


(2 B 


Iホへ < mM 1 


9 



( M 3 


(2B 


お使いの LAN アダプタを選択しま 
す。 
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[0K] をクリックします。 




























































[接続設定]をクリックします。 



<TM [自動検出]をクリックします, 


SSID のなま 


榜 化された エアステーシ a ンの: 




Tm 


- 

OK よ]_再なま(巧」 _キャンかレ」 


接続ずる AirStation を選択しまず。 


に K] をクリックします。 


SSID： 1000 DO 的邮314 

一: 巧- I 

ネットトウタが姻)：[■アクわスポイント想由池言 
よくほう SS の (ぶ： 


3 


励！]みか） 

< く肖り除の）」 


黑株チヤ...巧轿 


[ 


自れ巧化か. 


~キャン t ル J 


-(TM [OK] をクリックします。 
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14 



<TM1 


〈2 がィ] 




AirStation の暗号化の種類を選択し 
ます。 

AirStation の暗号キーを入力します。 

[0K] をクリックします。 


AirStation の検索が始まります。 


15 


. く。,；劇 


7?イルがおちを 
国巧巧設定 i 


^ 的 ODO 目扣0314 A POOODOB 500314 


S ぶけ度10曲巧お 54.0 Mbps 


AirStation 名が黒色で表示され、アン 
テナ マークが 表示されまず。 


AirStation 名が黒色で表示されたら、 AirStation (親機）と無線で通信できるようにな 


ります。 


16 イーサネットコンパータマネージャを閉じます。 
これで、設定は完了でず。 
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ま 4 章 


WEB 設を面面 


本製品の WEB 設定画面での設定ち法を説明します。 


4.1 本製品の 
WEB 設定画 
面の使い方 


4.2 WEB 設定画 

面から設定ず 
る 


■ 

■ 

■ 


■ 


■ 

■ 

■ 


■ 


■ 

■ 


WEB 設定画面とは . 42ぺージへ 

WEB 設定画面を表示する . 42ぺージへ 

言さ定画面の説明をヘルプで見る . 46ぺージへ 


AirStation に接続する . 47ぺージへ 

IEEE802.1 la の無線機能を無タカにする（屋外で巧う場合） 

. 49へーンへ 

IEEE802.1Ig と IEEE 802 .1 1 a を切りきえる . 已〇ぺージへ 

暗号キーを設定する . 51ぺージへ 

設定画面のアクセス制限を設定する . 52ぺージへ 

AirStation との接続状態を確認する . 54ぺージへ 

設定画面の八‘スワードを設定する . 56ぺージへ 

本製品の IP アドレスを変更する . 58ぺージへ 

本製品の設定を出荷時設定に戻す . 61ぺージへ 
















本製品の WEB 設定画面のほい方 


4.1 


■ WEB 設定画面とは 

本製品の WEB 設定画面からでも、 AirStation との接続設定、 IP アドレス設定や本製品 
の状態表示を確認することができます。 

mss あらかじめ WEB ブラウザがインス!ルされていることが必要です。各ブラウザの詳 
細については、各ブラウザのメーカにお問合せください。 

■ WEB 設定画面を表示ずる 

設定画面の表示手順は、お使いのバソコンによつて異なります。該当するパソコン (OS) 
の項目を参照してください。 

{(Windows XP / 2000 / Me /98/95 の 場合》 

1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 

(LAN ケーブルでパソコンと本製品を接続して設定する場合のみ） 

2 [Step 2 本製品(子徽の設定をしよう j(P10) を参照して、イーサネットコンバー 
タマネー ジャをインス I -- ルしまず。 

3 [スタートト[プログラム]— [BUFFALO] —[イーサネットコンバータ]—[イーサ 
ネットコンパ'-タマネージャ]を選択します。 

自動的に検索が始まりまず。 

mss 本製品をパソコンの LAN ポートに直接接続している場合は、な下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 


( Tfll お使いの LAN アダプタを選択し 


(20 [OK] をクリックしまず。 


厂 dM ! [編集]- [イ-サネットコンバ- 
夕検索] を選択し ます。 
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4 


ミ五 \ I i^ii^ 


(twh 



検出された本製品のリストが表示さ 
れまずので、設定したい本製品を選択 
します。 


[IP 設定]をクリックします。 


5 


6 


8 


イーヴネットコソトタは IP アドムスを話を r るぶ、丢けありません。 
よってネットワークアドレスを消ちすることなだ中阳で？ます。 

Web 巧ち面面での苗ちな IS 定すか似がをのみ IP ア下レスを設定 
してがさい。 1 


IP アドレスの設定ち姐 I 


「 IP アドレスを自れ的に脱辱屯） 

IP アドレスを指定 

! P 7 ドレス： 1192 |168 |Tl [ioo 

ヴブ本ットマスクが)； 1^. P ^. .厂 


/TFH 


'(2B 



I 〇 民い 〇 由 ぶ た1 / »« 々 sw ^。 お さ- 4呂 - 3 

I I ' iirin 化 " 1巧1田 inoo/cai-tm/w わ Ml - £| H 4 D • 





I コンビュー巧圧 53 居 


店!！ 

" 巧れ BB 




本製品の IP アドレスを入力します。 


[OK] をクリックします。 

IP アドレスを設定した本製品を選択 
しまず。 


[WEB 設定]をクリックしまず。 


ューザー名とパスワードの入力画面 
が表示されまずので、 
r ユーザー名」欄一 root (ル文き） 

■■バスワード」欄一空欄 
として、 [OK] をクリックします。 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第 5 章困ったときは」の「設定画面が表示されない J 


(P67) を参照して、ブラウザの設定を確認してくださし、。 
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《Mac OS 8.6 〜 9.2 の場合》 


naa Mac os 目. 0 / 9 . 1 を使用している場合は 、 open Transport を最新バージョンにアップデー 
卜してください。最新パ’ージョンはアップルコンピュータ社ホームぺージ （ http :// 
www . apple . co . jp /) からダウンロードできまず 。 Open Transport についての詳細は、 
アップルコンピュータ社にお問い合わせください。 

1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 


2 [アツプルメニュ ー] -[コントロールパネル]- [ TCP / IP ] を選択し、次 


■( 1 kM r 経由あ 一「内蔵 Ethemetj 
>■設定方法 J 一 r 手入力 J 
HP アドレス J 一 

「サブネットマスク J 一 「255.255.255.0j 
X上記は、本製品が出荷時設定の 
場合の設定値です。 

(本製品の IP アドレスの出荷時設 
定は >"1. 1.1.1」 ） 


3 MacOS を再起動します。 

4 WEB ブラウザを起動しまず。 

5 アドレス欄に 「http://1. 1.1.1」（出荷時設定の場合）と入力し、 Enter] キー 
を押しまず。 


の通りに設定しまず。 



6 設定画面が表示されます。 

設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない」 （ P 67) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 
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《Mac OS X の場合》 


1 本製品とパソコンを付属の LAN ケーブルで接続してください。 

2 [アップルメニュ ー] -[システム環境設定]-[ネットワーク]を選択し、 
TCP/IP タブで次の通りに設定します。 

r 表示 J 一 [内蔵 Ethernetj 
>■設定方法 J 一 >■手入力 J 
HP アドレス」一 '■- I.1.1.2J 
r サブネツトマスク J 一 「255.255.255.0j 
X上記は、本製品が出荷時設定の 
場合の設定値です。 

(本製品の IP アドレスの出荷時 
設定は 「1.1.1.1J ) 

(200 今すぐ適用をクリックしまず。 



3 MacOS を再起動します。 

4 WEB ブラウザを起動します。 

5 アドレス欄に 「 http://1. 1.1.1」（出荷時設定の場合）と入力し、 Enter] キー 
を}甲します。 

6 設定画面が表示されます。 

設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示 
されない」 （ P 67) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。 
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■ 設定画面の説明をヘルプで見る 

本製品の設定画面について詳しくミロるには、ヘルプを参照してください。 
ヘルプは、 L 乂下の手順で表示できます。 


'' WEB 設定画面を表示する」 ( P 42) を参,暇して、本製品の設定画面を表示し 
ます。 


2 


- 〈 TKI ホ】 


ESSID(SSID< 

動作モード， 


巧 


データの暗号化 ク 


設定項目のとなりにある ■■? j マー 
クをクリックします。 


3 


ESSID ( SSID ) 

無泉通信で巧用する ES3D(SSID) の設定を行し、ミす。 
無康 LAW むコン間で無ま逊言もしくは王アステーシヨ 
ン强由で有な LAIW むコンと通信を行う口3、それデ 
れの ESSID(SSID) と暗号化キー <WEP) を一致させるお 
要があります。 

半ち瓣なキ角!日ちでの巧までです。 

入カタす:。大夕を J 、又字の区好たします。 

空捆にすると、巧<のア化スポイントに自お的に樹売 
します。（かれち続） 


封列1: Buffeb 
封みた: t48Uncd5 


ヘルブぞ巧じる 


ヘルプ画面が表示されます。 
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WEB 設定画面から設定する 


4.2 


本製品は WEB サーバを搭載しています。本製品の IP アドしスが分かっている場合は、 
WEB ブラウザを使用して、本製品の設定を確認したり変更したりすることができます。 

naa 本製品の ip アドレスは、 windows 用付属ソフト「イーサネットコンパ’ータマネージャ j を 
使って確認することができまず。確認方法は、「本製品の IP アドレスがねからなくなった」 
( P 71) を参照してください。 


■ AirStation に接続する 


WEB 設定画面から AirStation に接続するには、(下の手順をおこないます。 


1 ""WEB 設定画面を表示する J (P42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



[検索]をクリックしまず。 


検索された AirStation を選択しま 
す。 


[選択]をクリックします。 
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dES AirStation に暗号キーが設定してある 
場合は、暗号キーを入力しまず。 

暗号キーが設定していない場合は、 
>■暗号化しない」を選択します。 


(m 隘定•接続]をクリックします。 


6 r 完了しました J と表示されまずので、「戻る」をクリックします。 

7 トップ画面に戻りますので、喘線 LAN 接続情報 J 欄で接続状態を確認してくださ 

い。 
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■ IEEE 802.1 1a の無線機能を無効にする(屋外で使う場合) 


《この手順は、 IEEE 802.1 1a 対応製品のみの手順です》 

IEEE 802.1 1a 対応無線アダプタは、電波法により屋外で使用することができません。そ 
のため、本製品を屋外で使用する場合は、な下の手順で IEEE 802.1 1a の無線機能を無効 
にする必要があります。 


■"WEB 設定画面を表示する J (P42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 
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■ IEEE 802.1 1 g と IEEE 802.1 1 a を切り替える 


《この手順は、 IEEE 802.11 a / g 対応製品のみの手順です》 

IEEE 802.1 1 g と IEEE 802.1 1 a を切り替える場合は、け下の手順をおこないます。 


■" WEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

[アドバンスト]をクリックします。 



線の種類を選択します。 


■<200 [設定]をクリックします。 


4 「完了しました J と表示されたら、設定完了です。 
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■ 暗号キーを設定する 


本製品に暗号キーを設定するには、 L 乂下の手順をおこないます。 

1 [ WEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

[アドバンスト]をクリックします。 


2 


3 



暗号化の種類を選択します。 


AirStation の暗号化設定に合わせて、 
暗号キーを設定しまず。 


I - ( 3 W 5 i [設定]をクリックします。 

X お使いの製品によっては、上記設定画面が[無線]-[無線 LAN セキュリティ]メ 
ニューにあるものがあります。 


r « a 暗号化の種類と暗号キーについて 

-暗号化の強度は、 WEP < TKIP < AES の順で強くなりまず。 

- WEP を選巧した場合は、 ryVEP 暗号化キ ー J (文き列入力：半角英数字記号で 5 义 
字または 13 文き、 16 進数入力：〇〜 9 および a 〜 f の 10 衍または 26 お)を入力します。 
- TKIP/AES を選巧した場合は、 I'WPA-PSK (事前共ちキー)」（文字列入力：半ちま 
数字記号で 8 文字〜 63 文字、 16 進数入力：〇〜 9 および a 〜 f の 64 お)を入力します。 
-製品によって、設定できる暗号化の強度は異なりまず。 

4 「完了しました」と表示されたら、設定完了です。 
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■ 設定画面のアクセス制限を設定する _ 

設定画面を無線側から表示できなくしたり、有線側から表示できなくすることができま 
す。（イーサネットコンバータマネージャからも検索ができなくなります。） 

設定画面へのアクセス制限を設定するときは、な下の手順を行なってください。 


1 [ WEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



[アドバンスト]をクリックします。 


[管理]をクリックします。 


[本体設定]をクリックします。 
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制限ずる項目を選択します。 


[設定]をクリックします。 


6 >■完了しました J と表示されたら、設定完了です。 
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■ AirStation との接続状態を確認する 


本製品を有線パソコンに接続して、無線パソコンとして使用する場合は、]^(下の手順で、 
Airs ね tion との接続確認をすることができます。 


1 [ WEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示しまず。 


2 



>■無線 LAN 接続状況 J 欄で接続状態を 
確認してください。 


rKSS Windows バソコンをお使いの場合は、イーサネットコンバータマネージャからでも接続 
巧態を確認することができます。 

1 [Step 2本製品斤徽の設まをしよう」 （ P 10) を参照して、イーサネットコンパ'-タマ 
ネージヤをインストールします。 


2 [スタートト[プ□グラム]- [ BUFFALO ]- [イーサネットコンバータ]-[イーサネッ 
トコンバータマネージャ]を選がします。 


7ィルの E 


n - イ—サネ7トコン/?—タマネ-5 ザ 


I 表示がき!!(曲ヘルプ(出 


SS1D /* 1 

- f 陽•化 


ijPff レスン本ル 


I アステーシヨソこ巧巧で巧だん 


r 103 


フ W ルの Stt のま示 M ち巧《^ 〜 

图迅楓 S」 I 

了 000 DO 的皿314 APOOODOB 500314 


電巧けお1助*:*度扣〇啡 PS 


- 〈"細 


[編集]-[エアステーシヨン検 
索]を選択します。 


AirStation が黒で表示されるこ 
とを確認しまず。 
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「フアイル J — 「接続テスト J — 
「診断 J を選択しまず。 


6接続テストが開始されまずので、送信パケット数が100になるまでお待ちくださし、。 



接続テストの結果が表示されま 
ず。 


接続状態 

電波が態 

図 

最適 

Til 

最適 

囚 

良好 

て I 

良好 

己 

悪い 

T 

問題あり 

国 

日巧 
ち 

T 

悪い 



圏外 

通信不可 


接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して、彭断結果が表示されまず。 

良好：総合的に問題ありません。 不適合：不安定な状態であることを示します。 

診断結果が不適合の場合は LX 下の対策を試みてください。 

1無線パソコンを AirStation に近づけます。（ただし、 30 cm L 乂内に近づけないでください) 

2 AirStation の位置を変更ずる。 

3 AirStation と無線パソコン間の見通しをよくしまず。 

4 Airs ね tion 、 無線パソコンの近くに電子しンジ等の電波発生源がないことを確認しま 
ず。 
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■ 設定画面のパスワードを設定する 


本製品の設定画面のパスワードを設定するには、 Ji (下の手順をおこないます。バスワー 
ドを設定すると、設定画面を表示する前にバスワードの入力画面が表示されます。 


2 


■" WEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 

« 



■<TM [アドバンスりをクリックします。 


4 



■(wm [管理]をクリックします。 


■ 〇占! 

机 , 。 •ra'/m. 




®^ r(TSSn [本体設定]をクリックします。 


>4ir5 ね tion 










一ームウ ,7 130.1 10 

•!>■■■ iir-yK レス t マ ji • チク 5 イ yvi"] 
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( jEgj 設定ずるパスワードを入力します。 


(200 [設定]をクリックしまず。 

>■完了しました J と表示されたら、設定完了です。 

バスワードとして入力できるのは、半角英数字と(アンダーパ'-)の組み合わせで、最大 
8文字までです。大文字ル文字は別の文字として認識されます。 

バスワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定ネ刀期化スイッチを押すと、バスワード 
なしの状態（出荷時設定）に戻ずことができます。ただし、バスワードな外の設定もずべて 
出荷時設定に戻ります。 

設定初期化スイッチについては、■■らくらく！セットアップシート J の DDDDDDDD 
□ □ □を参照してください。 



バスワードを設定したときは、設定画面を表示するときに表示されるネットワークバス 
ワードの入力画面でな下のよラに入力します。 


192-168.11.100 に 

皮ち 

欣而 

も ■ 

■ 


BUFFALO 

r 

ユーザ-る(の 

'C root 丫 1 

似ヮ-ドの 

L _1 


□バスワ-ド链己ほするあ) 


〈化わ 1 


ユーザー名： >> ootj を入力します。 
パスワード：設定したパスワード 
を入力しまず。 


广 证 [ ok ] をクリックします。 
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■ 本製品の IP アドレスを変更ずる 


本製品の IP アドレスの設定を変更するときは、 JiTF の手順でおこなってください。 
1 [WEB 設定画面を表示する J (P42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 


2 


1 «*电 SSOrl IWIJXOISI V-m -j 口 M 

Q 民 i •白 占ぶ 巧お か札、。 巧 を-占 国-- 注 

つ h レ :! む hr® が!に 




)OOD0E6OO31* 


f-Sr のち号化 


I7ク e スポイント呂由 i 
コンビ;百 

古 、と…" 


网 


#- 


■(TM [ アドバンスりをクリックします。 


3 


■>» mzw 


■T ■の ，'>«0 な 7W 

占 苗た ， M 




>4ir Station 


I TOP^X) 

• 'いり-ン正 t )— 


ii：(iiirT»ii«crpi>a 


AlAfr レス Ml か tB» 
■ feMISATr レス 


M ーソ 
M モード 

BSe en>. FUl. ら , 
mg* 出 n 


i« / ク exiiwvw 
1 0 3 ぶュ-幻 B 丑 i 


■(jwa [ ネットワーク設定]をクリックしま 
す。 


4 


で仙の巧 ® 石 SUA) 化！ツ - 化 ® w 口 W 

〇 な.白占ぶ fl /'«* 々BS か） 巧 0•ィ ち •.注 

开 -I • 。が 与 ' 皮 …0 的か arra/Wvaics-sis-eiWihir" 


イ irStation 


1 TOP^B- 

■幽 


スジトワーブま定 


| 〇 DHOP ヴーバ占み IP アドレス S 自田由再 
® ホ田田を 
IP 了ドレス. 

サフ—ネ y トマスク. 


|19216911100 


. .. . . JST. 艇到 

合口.一度ブ5ウザ£すぺて巧了してバリコン«の！®5ま更しユー 
〒><リ5=>|•からブ5ウザをだ由して ■< だ3い.«ユーテ Jij デ jSg 用でき 
ない田巧での巧ち方法口 7ニュ7ルをこ至.枯<ピ3い， 

■ DHCP ヴーバから曲 1ST5 苗定じした:«合，イーけネ7トコソバー 5* 
なめ担 »H 向が巧1みかり、るよ7じりり： T. だ由時间5ほ gL たい« 
合口手田で IP アドレス5没定しで<ピ3い • 


E#- 


(TEEJ 本製品の IP アドレスを入力します。 


■<2M [ 設定 ] をクリックします。 
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「完了しました。 J と表示されたら、設定完了でず。 


Windows パソコンをお使いの場合は、イーサネットコンバータマネージャからでも本製 
品の IP アドしスを変更することができます。 

1■■本製品（子機）の設定をしよう」 （ P 10) を参照して、パソコンにイーサネットコンバー 
タマネージャをインス I -- V ししまず。 

2 [スタート]-[プログラム]- [ BUFFALO ]- [イーサネ ツ トコンパ’一夕]-[イーサネ ツ 
トコンバータマネージャ]を選択しまず。 


naa □□□□□□□□□ 固 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□a 



お使いの LAN アダプタを 
選択します。 


[ OK ] をクリックしまず。 



軍ぶな巧10的を国 24.0Mbps 


[編集]—[イーサネットコ 
ンバータ検索]を選択しま 
す。 


3 



再がまが J IP 設定.. .4 WE 廣3ち地)」巧 G る」 I 巧括 I 


検出された機器のリストが表示さ 
れますので、設定したい機器を選 
択します。 


[ IP 設定]をクリックしまず。 



( I 


-(2B 


本製品の IP アドレスを入力しま 
す。 


[ OK ] をクリツクしまず。 
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<T]iT 扁 


IP アドしスが設定されたことを確 
認してください。 


6 [閉じる]をクリツクして、イーサネットコンパ'—タマネージヤを終了してください。 
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■ 本製品の設定を出荷時設定に戻す _ 

1 rWEB 設定画面を表示する J ( P 42) を参照して、本製品の設定画面を表示します。 



[アドバンスト]をクリックします。 



[管理]をクリックしまず。 


[巧期化/再起動]をクリックしま 
す。 
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5 


[設定初期化]をクリックします。 



(TM 


6 LX 後は画面にしたがってくださし、。 
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本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。 


5-1 設定で困った 

とぎ 


■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


イーサネットコンパ'-タマネージャで本製品が検索できません 

. 〇4へーンへ 

設定画面が表。;されない . 67ぺージへ 

AirStation での無線パソコン制限設定が正しく動作しない 

. 71 ^-ジへ 

本製品の IP アドしスがわからなくなった . 71ページへ 

IP アドレスの割り振りかたがねからない . 72ページへ 









应 




たとき 


イーサネ ツ トコンパータマネージヤで本製品が検索できません 


原因 ①：ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。 

巧策①： ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし 
てください。 


原因 ②： LAN ケーブルが接続されていない 

対策 ②：< LAN ポートが 1 ポートのみのイーサネットコンパータをお使いの場合> 
(WLI3-TX1-G54/WLI2-TX1 -AMG54(-AG54)/WLI-T1-B1 1 など） 

本製品の前面パネルにある ETHERNET ランプやパソコン/ゲーム機/デジタル家 

電/プリンタなどの LAN ポートのリンクランプカ喘灯している力、確認してくださ 

し、。 ETHERNET ランプが点なしていないときは、な下の項目を確認してくださし、。 

• バソコン/ゲーム機/デジタ J し家電/プリンタと本製品が、 LAN ケーブル(スト 
レート）で確実に接続されていることを確認してください（「カチッ」と音カザ 
るまで差し込んでください)。 

• 正甫に通信できている他の LAN ケーブルを使用して、再度イーサネットコ 
ンパ'-タマネージャから検索を行なってください。 

< LAN ポートが 4 ポートあるイーサネットコンパータをお使いの場合> 
(WLI-TX4-G54HP など） 

本製品の LAN ポートにある LAN ランプやパソコン/ゲーム機/デジタル家電/プ 

リンタなどの LAN ポートのリンクランプが点灯しているか確認してください。 

LAN ランプが点灯していないときは、(下の項目を確認してくださし、。 

-バソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタと本製品力《、 LAN ケーブル（ス 
トレート）で確実に接続されていることを確認してください（「カチッ」と音 
がするまで差し込んでください)。 

• 正甫に通信できている他の LAN ケーブルを使用して、再度イーサネットコ 
ンパータマネージヤから検索を行なってください。 
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原因⑤： AirStation に暗号化の設定がされている（無線パソコンから AirStation を使つ 
て本製品を設定する場合)。 

巧策⑤：無線パソコンのみの環境で本製品を導入する際は、一度、 AirStation の暗号 
化設定を無効にする必要があります。 AirStation の暗号化設定を無効にして、 
再度イーサネットコンパ'-タマネージヤから検索を行なってください。 


原因④： DHCP サーバがネットワークにを在しない環境で、本製品の IP アドレスを自 
動的に取得する設定にした場合、 IP アドしスの取得動作中は通信できません。 
(出荷時の本製品の IP アドしスは固定で「1.1.1.1」に設定されています。） 

巧策④： DHCP サーバカ喘い場合は、約2分間通信することができなくなります。 IP ア 
ドしスを手動で設定した後に、もう一度イーサネットコンパータマネージャで 
AirStation を検索してください。 


原因⑤：ファイアウォールの機能が有効となっている常駐ソフトがインストールされ 
ている。 

対策⑤：ファイアウォール機能を無効に設定するか、ソフトウェアをアンインス!ル 
してください。設定に関する手順については、ソフトウェアメーカーにお問い 
合わせください。 

《トレンドマイクロ社のウイルスバスター 2004/2005の場合》 

「バーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用くださし、。 
詳細は、な下を参照してくださし、 

手順 

1メイン画面より[八’ーソナルファイアウォール]ボタンをクリックし、カテコ'' 
リ画面の[パーソナルファイアウォール設定]ボタンをクリックします。 

2「パーソナルファイアウォールを有効にする」チェックボックスをクリックしま 
す。ボックスにチェックが入っている場合は、パーソナルファイアウォールは有 
効です。 

3設定変更が完了したら[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 
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《トレンドマイクロ社のウイルスバスター2003の場合》 

「バーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用くださし、。 

詳細は、な下を参照してくださし、 

手順 

1[スタート]-[(すべての）プログラム]-[トレンドマイク □ ウイルスバス 

夕 一2003] より、[ウイルスバスタ ー2003 設定]を選択します。 

2ウイルスバスター2003設定画面より、[バーソナルファイアウォール]-比キュ 
リティしべル]をクリックし、比キュリティレベル設定]画面を表示します。 

3 [セキュリティしべル設定]画面より、「八’ーソナルファイアウォールを有効 
にする」の先頭にあるチェックボックスのチェックを外してください。 

4設定変更が完了したら随用]をクリックし、設定画面を終了します。 

《トレンドマイクロ社のウイルスパスター 2002の場合》 

「八’ーソナルファイアウォール機能」を無効に設定した状態でご利用になる 

力、、手動設定でネットワークアダプタの IP アドしスを「信頼するコンピュー 

夕」 として登録してください。詳細は、な下を参照してください。 

〇パーソナルファイアウォール機能を無効にする方法 

1[スタート]-[(すべての）プ□グラム]-[トレンドマイクロウイルスバス 
夕 一2002] - 「ウイルスバスタ -2002 設定」を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトしイ上のウイルスバス 
夕ーアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。 

2ウイルスバスター2002操作画面内のクイック設定より「バーソナルファイ 
アウォール」のチェックボックスを外し、[適用]をクリックします。 

〇 AirStation の IP アドレスを登録ずる方法 

1[スタート]-[(すべての）プ□グラム]-[トレンドマイクロウイルスバス 
夕 一2002] - 「ウイルスバスタ -2002 設定」を選択します。 

※ウイルスバスターが常駐している場合は、タスクトしイ上のウイルスバス 
夕ーアイコンを右クリックし、「設定画面を起動」を選択します。 

2ウイルスバスター2002の設定画面の左側のメニューから「パーソナルファイ 
アウォール」一「信頼するコンピュータ J を選択します。 

3「信頼するコンピュータ」欄にネットワークアダプタが表示されますので、 
チェックを入れて[適巧]をクリックします。 
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原因⑥：無線の電ミ皮が届いていません（無線パソコンから Airs ね tion を使って本製品を 
設定する場合)。 

対策⑥： AirStation と本製品との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよく 
してから再接続してください。 


原因⑦： AirStation に MAC アドしス制限設定がされています。 

対策⑦：無線パソコンから MAC アドレス制限設定をしている AirStation を使って本製 
品を設定する場合は、 AirStation に本製品の無線側 MAC アドレスを登録する 
必要があります。 

MAC アドしスの登録方法は各 Airs ね tion のマニュアル-オンラインガイドを 
ご参照下さい。 

また、本製品を使って通信をする機器（パソコン/ゲーム機/デジタル家電 
/プリンタなど）の有線側 MAC アドしスも登録する必要があります。 



本製品を検索することはできますが、設定画面が表示されない。 


原因①： IP アドしスの割り振りかたが間違っている。 

対策①：パソコンと AirStation に同じネットワークの IP アドレスが設定されているか 
確認してください。 IP アドレスの割り振りかたは、 「IP アドレスの割り振りか 
たがわからない」 （P72) を参照してください。 
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原因 ②：. WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示さ 
れません。 

• インターネット接続時にモデムや TA を使用してダイヤルするように設定さ 
れています。 

対策 ②：下記のいずれかの巧策があります。 

• プ□キシサーパ'の存在するネットヮーク環境で本製品を設定するときは、 
WEB ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。 

- WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 
次の手順で設定をおこなってください。 


Internet Explorers. 0 Jii 降 (Windows パソコン）の場合 

1 Internet Explorer を起動します。 

2 [ツール]-[インターネットオプション]を選択します。 

3 [接続]をクリックしまず。 



5 



「設定を自動のに検出ず 
る J がチェックされてい 
ないことを確認します。 

「プロキシサーパーを使 
巧する J がチェックされ 
ているときは、[詳細]を 
クリックします。 


「プロキシ サーパーを 使用する」がチェックされていないときは、 WEB ブラ 
ウザの設定に問題ありません。 
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本製品の IP アドレスがねからないときは、 □□□□□ iRDDDDDDnODD 
n □□田巧のを参照して、割り当てられている IP アドレスを確認してくだ 
さい。 

Internet Explorers. 0が降 （Mac OS 8.6 が降）の場合 

1 I nternet Expl orer □□□□□□□ 

2 DDDD^DDDDDDDDDDDD 

3 □□□□□田□□□□□□□□□□□田 □□□□□□ M □□□凹 

□ □□□□凹 

4 DVIB □□□□田□□□□□□□□□□□□□□□田□□□□□□回 

Safari (Mac OS X )の場合 

1 M □□□□□□田□□凹 
TCP / IP □□□□□□□□□□□□凹 

dfm ■■プロキシ J をクリックしま 



□ 

□: 


□ 


□ 


-□ 

□ 


□ 


-□ 

□ 


の日 
I 日 

□ □ 
□ □ 
□ □ 

i 
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原因③： 
対策③： 


3 



■■内蔵 Ethernet 」 を選択しま 
ず。 


じ欠のホストとドメインに 
巧してはプロキシ設定をバ 
イパスする J 欄に本製品の 
IP アドレスを入力します。 

今すぐ適用をクリックし 
ます。 


4 □□□□□□□□□□- □□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


Internet Explorers . 0 を使ラ場合、「オフライン作業」ダイアログが表示されてし 
まい、設定画面が表示されません。 


が下のよラに表示された場合は、[接続]をクリックしてくださし、。 


CxWSi 

]^(下のよラに表示されたときは、[再試斤]をクリックしてくださし、。 



<う 要ボされた Web ぺージは、 37M ンで巧用できません 0 
gj . このぺージをま示すなこは、朗捆を化!がしてくだ？ 

在 巧.巧の 1)れちイ >化《な1 I 



<TM 


70 


設定ガイド 

















































AirStation での無線パソコン制限設定が正しく動作しない 


無線パソコンの制限設定をしている Airs ね tion と通信させるため、本製品の MAC アド 
しスを AirStation に登録しました力、正しく通信できません。 

原因①： AirStation に、本製品を接続している機器（バソコン/ゲーム機/デジタル 
家電/プリンタ等）の MAC アドレスが登録されていない可能性があります。 

対策①：無線パソコンの制限設定をしている Airs ね tion と本製品を通信させる場合は、 
]^(下の2つの MAC アドレスを Airs ね tion に登録することが必要です。 

• 本製品の MAC アドレス 

-本製品を接続した機器（パソコン/ゲーム機/デジタル家電/プリンタ 
等）の MAC アドレスを AirStation に登録する必要があります。 

本製品の MAC アドレスを登録しただけでは、通信できませんのでご;'主意 
ください。 


本製品の IP アドレスがねからなくなった 


本製品の IP アドレスがねからなくなった場合は、 Windows バソコンから確認すること 
ができます。 

naa windows バソコンをお持ちでない場合は、 ip アドレスを確認することができません。設定 
初期化スイッチを DIAG ランプがホ色点灯するまで(約3秒間)押して初期化してから再度 
設定しなおしてください。 （IP アドレスの初期値： 1.1.1.1) 

1 □□□□□□□□□□□□□□□田ののを参照して、パソコンにイーサネットコ 
ンバータマネージャをインス! -- ルします。 

2 [スタートト[プログラム]- [BUFFALO]- [イーサネットコンパータ]-[イーサ 
ネットコンバータマネージャ]を選択します。 

自動的に検索が始まります。 

rraa 本製品をパソコンの lan ポートに直接接続している場合は、 w 下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 

rCimn [編集]-[イーサネットコンバー 
夕検索] を選択し ます。 



設定ガイドI 71 



















(wm 検出した本製品のリストが表示され 
ますので、 HP アドレス J 欄で本製品 
の IP アドレスを確認してください。 


4 [閉じる]をクリックして、イーサネットコンパ‘一タマネージヤを終了してくださ 

い。 


0 


るの ' IPtAu ス 、 MAC アドレス I 



IP アドレスの割り振りかたがねからない 


1^(下を参考にして、 IP アドしスを設定してください。 

DDDDDDDD CKPD □□'《'□□□□□回 

IP アドしスの設定を、 L 乂下のよラに設定します。 

WindowsMe/98/95 : 「IP アドレスを自動的に取得」 

WindowsXP 口000 : 「IP アドレスを自動的に取得する」 

WindowsNT4.0 : 「DHCP サーパ'-から IP アドレスを取得する」 

DDDDDDDDDDDDD …□□□□□□□□□□□□□□□□回 

パソコンに設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してくださし、。 


DDDDDDDDDDDDD IP □□□□□□□□□□□□□□回 

パソコンおよび AirStation の IP アドレスを、が下のように設定します。 


<設定例> 

IP アドレス 


AirStation 
パソ]ン A 
パソ]ン B 
パソコン C 


192.168 .11.1 

192.168 .11.2 

192.168 .11. 3 

192.168 .11.4 


ネツ h マスク 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 


ノてソ Z1 ン X :192.168 .11.254 255.255 .255.0 


^ DHCP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドしスを自動的に割り振るサー 
パ'です。 Windows Server 2003/Windows 2000/NT サーバやブロードバンドルータな 
どの、 DHCP サーバ機能が内蔵された機器がネットワーク上にを在する場合、 DHCP 
サーバ機能が動作している場合があります。 Windows Server 2003/Windows 2000/ 
NT サーバやブ□-ドバンドルータの、 DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、 
Windows Server 2003/Windows 2000 /NT サーバのマニュアルまたはブロードバンド 
ルータのマニュアルを参照する力、、メーカにお問い合わせください。 

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のバソコンしかないときは、 DHCP サーバはを 
在しません。 
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ま 6 章 


用語集 


ネットワーク関連の用語について説明しています。 


6.1 ネットヮーク 
関連の用語 


■ 英語表記や略記が一般的な用語 
■ カタカナ表記が一般的な用語…. 
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EH ネットワーク関連の用語 


■ 英語表記や略記が一般的な用語 

アルファベット順に説明します。英語の後にカタカナ表記力 《 続く用語もここで説明します。 

AES (Advanced Encryption Standard : エー • イ ー • エス） 

IEEE 802.1 1i で策定されている次世代暗号化方式です。 WEP 脆弱性の原因は採巧して 
いる暗号方式 （RC4 暗号）自体に解読手法がをちするためであり、 TKIP で胞弱性の改 
善はされていますが、暗号方式自体をあ本的に見直したものが AES です。 

TKIP が暗号化をソフトウェアで処理するため、通信速度が10〜20%ダウンするのに 
巧し、 AES は暗号化を八ードウェアで処理するため、速度ダウンがないのが大きな特 
徴です。 

DHCP サーノ K (Dynamic Host Configuration Protocol) 

TCP/IP でネットワークを構築するときは、必ず各パソコン等の機器に IP アドレスを設 
定する必要があります。 

DHCP サーパがネットワーク上に存在すると、ネットワーク上のパソコンやエアステー 
シ ヨンに IP アドしスを自動的に割り振ることができます。 Windows Server 2003/ 
Windows 2000/NT サーバやブロードバンドルータなどの DHCP サーバ機能が内蔵され 
た機器がネットワーク上に存在する場合、 DHCP サーバ機能が動作している場合があり 
ます。 

Windows Server 2003/Windows 2000/NT サーバやブ□-ドバンドルータの DHCP サー 
ノ 'C 機能が動作しているかどうかは、 Windows Server 2003/Windows 2000/NT のマニュア 
ルまたはブ□-ドバンドルータのマニュアルを参照するか、メーカにお問い合わせくだ 
さし、。ネットワーク上に下記のバソコンしかないときは、 DHCP サーバはを在しません。 
- Windows XP Professional/Home Edition 
- Windows 2000 Professional 
- Windows Me/98/95 
- Mac OS 

ESSID (SSID) 【 (Extended) Service Set ID 】 

無線 LAN パソコンと Airs ね tion の通信時に混線しないための ID です。 

AirStation と同一の ESSID に SID) を設定した無線 LAN バソコンカ AirStation と通信 
できます。 ESSID (SSID) は、大文字•小文字の区別があり、半角英数字および半ち 
記号が32文字まで入力できます。 

LAN (Local Area Network) 

「ラン j と発音します。1っの建物の中やキャンバスの敷地内など比較的狭い地域での 
ネット つークです。 10Mbps 〜 100Mbps の伝送ま度が一般的です。 
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MAC アドレス （Media Access Control Address) 

ネットワーク機器ごとの固有の物理アドしスです。 

MAC アドレスは、先頭からの3バイトのベンダコードと残り3バイトのユーザコード 
の6バイトで構成されます。 

ベンダコードは、 IEEE が管理/割り当てを行っており、ユーザコードは、ネットワー 
ク機器の製造メー カが独自のを号 (重複はしない）で管理を行っています。つまり、 
MAC アドしスは、世界中で単一の物理アドしスが割り当てられています。 Ethernet で 
はこのアドしスを元にしてパケット（フしーム）の送受信を行っています。 


TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) 

OSI 参照モデルのネットワーク層とトランスポート層に相当するプロトコルで、 RFC に 
よって定義されています。 

そのため、 TCP / IP を実行していれば異なる端末間で互いに通信することができます。 
•通常は、 TELNET や FTP といったアプリケーシヨンプロトコルも含まれます。 
•インターネット標準のプロトコルです。 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol : ティーキップ） 

無線 LAN のデータ暗号化方式である WPA に用いられている暗号化プロトコルです。従 
来の暗号化方式である WEP にあった、同じキーを使いつづけるため発生する脆弱性を 
克服するために、キーを自動的に変更して暗号化を行ラよラに改良された暗号化プロト 
コルが TKIP です。 

定期的に使用する暗号キーを変更するため、キーの解析が困難となり、より強固なセ 
キュリティを持った無線 LAN を構築することが可能です。 

WEP (Wired Equivalent Privacy :ウエップ） 

無線 LAN の規格である802.11に追加されたデータを暗号化する機能です。暗号キーに 
40ビット （64 ビット）長のデータを使う旧方式と104ビット （128 ビット）長のデータを 
使う新方式の2つがあり、この暗号キーを元に送受信データを暗号化します。 

ビット数の値が大きいほど (40 bit < 128 bit ) 暗号が複雑化し、セキュリティ度が向上し 
ます。 

Wi-Fi (the Standard for Wireless Fidelity :ワイフアイ） 

無線 LAN 技術の巧進団体 Wi-Fi Alliance (旧称 WECA : Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance ) では、無線 LAN の相互接続性テストをおこなっており、テストをクリアした 
製品にのみ 「 Wi - Fi 」 ロゴが与えられます。 
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■ カタカナ表記が一般的な用語 

50音順に説明します。カタカナのあとに英語表記が続く用語も説明します。 


ファームウェア 

ルータ/モデム/ TA などの八ードウェアに組み込まれているソフトウェア（プログラ 
ム）のことです。 

八ードウェアに組み込まれているソフトウェアなので、八ードウェアとソフトウェアの 
中間的なものといえます。 

フレームパースト 

無線通信する場合、通常はパケットを送った後、次のパケットを送る前に他のクライア 
ントカ《使用されているかどうかの確認を取ります。 

確認後、他のクライアントからのアクセスがないと判断した場合にバケットを送ります。 
フしームパーストとは、このよラな確認を短縮し、パケットを連続して送りつづける 
AirStation 独自機能です。これにより、無線の通信速度を高ま化できます。 

プロトコル 

ネットワーク端モ間でデータの受け渡しを行うための手順や規則です。例えば、2つの 
コンピュータが通信を行ラ場合に、どちらが先にどのよラなメッセージを送信するか、 
また、そのメッセージを受けてどのようなメッセージを返すか、データの形式はどう 
なっている力、、通信エラーの対応など、通信を行ララえで必要な条件をすべて手順化し 
ておくことで、規則正しい情報の伝達を行うことができます。 

無線チャンネル 

同一のフロアに 、 ESSID ( SSID ) の異なる無線 LAN ネットワークがいくつかあるとき、 
他の無線 LAN ネットワークで通信していると、通信速度が遅くなることがあります。こ 
れは、同じ周波数の電波を使用しているためです。この場合は、それぞれの無線 LAN 
ネットワークごとに使用する電波の周波数（無線チャンネル）を重複しないように設定 
することで、他の無線 LAN ネットワークに巧互干泼もなく通信することができます。 

X無線 LAN で通信する場合は、必ず無線チヤンネルを同一の設定にする必要があります。 
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